Описание Стандартных услуг:
	Стандартная установка стиральной, посудомоечной или сушильной машины включает:

	· подключение к элементам коммуникации (без их доработки)

· разблокировка (демонтаж транспортировочных элементов)
· установка на место дальнейшей эксплуатации
· проверка функционирования (пробный запуск) с разъяснением правил безопасной эксплуатации

	Стандартная установка электроплиты включает:

	· установка на место дальнейшей эксплуатации 
· подключение новой плиты к электросети (без доработки)
· проверка функционирования плиты с разъяснением правил безопасной эксплуатации

	Стандартная установка газовой плиты включает:

	· установка новой плиты на место дальнейшей эксплуатации
· подсоединение плиты к готовым выводам газопровода и электросети (без их доработки) 
· проверка герметичности соединений (отсутствие утечки газа)
· проверка функционирования плиты с разъяснением правил безопасной эксплуатации

	Стандартная установка ХОЛОДИЛЬНИКА включает:

	· подключение к электросети (без ее доработки) 

· проверка функционирования холодильника с разъяснением правил безопасной эксплуатации 

	Стандартная установка ХОЛОДИЛЬНИКА С ЛЬДОГЕНЕРАТОРОМ включает:

	· снятие транспортировочного комплекта 

· установка на место дальнейшей эксплуатации и регулировка по уровню 

· подключение (монтаж крана шарового (проходного), подключение заливного шланга, подключение к электросети (без ее доработки))

· проверка функционирования холодильника с разъяснением правил безопасной эксплуатации

	Стандартная установка электрического проточного водонагревателя включает:

	· монтаж водонагревателя, подключение к водопроводу и электросети (без их доработки) 

· проверка работоспособности, инструктаж по правилам безопасной эксплуатации

	Стандартная установка электрического накопительного водонагревателя включает:

	· монтаж водонагревателя, подключение к водопроводу и электросети (без их доработки) 

· проверка работоспособности с разъяснением правил безопасной эксплуатации

	Установка газового водонагревателя включает:

	· монтаж водонагревателя, подключение к водопроводу, газовой сети и дымоходу (без их доработки) 

· проверка работоспособности с разъяснением правил безопасной эксплуатации

	Стандартная установка вытяжки навесной включает:

	· монтаж вытяжки, подключение к электросети (без ее доработки)
· установка фильтров (при необходимости) 
· проверка работоспособности с разъяснением правил безопасной эксплуатации
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